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Découvrez Grad 
Terrasses, murs, 
et plafonds
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LE CŒUR DE NOTRE SYSTÈME

ALUMINUM
L’alliage 6060 utilisé pour les rails Grad® possède 
d’excellentes propriétés mécaniques pour une utili-
sation structurel permettant la reprise de charge de 
la terrasse et structure tout en alliant rigidité et 
résistance. Cet alliage présente également une très 
bonne résistance à la corrosion dans les environne-
ments extérieurs proches de la mer et des piscines.

RECYCLAGE INTERNE SCRAPMETAL
Grâce à sa grande capacité de recyclage, l’alumi-
nium est une véritable source d’énergie et s’in-
tègre au cœur de l’économie circulaire. Le recyclage 
est important, c’est pourquoi nous appliquons les 
consignes de tri nécessaires pour donner une nou-
velle vie aux déchets d’aluminium.

RECYCLÉ & RECYCLABLE
Comme il peut être recyclé à l’infini, l’aluminium 
permet d’économiser 95 % de l’énergie et 70 % de 
l’eau nécessaires à la production d’aluminium pri-
maire. Comme l’aluminium ne perd aucune de ses 
propriétés au cours du processus de recyclage, ce 
matériau permet de se rapprocher à long terme de 
l’objectif zéro déchet.

ENVIRONNEMENT
Nous fabriquons des produits dont le recyclage et la 
réutilisation des matériaux minimisent l’empreinte 
écologique et préservent les ressources naturelles.

FABRICATION EUROPÉENNE

EFFICACITÉ DES RESSOURCES
Burger a entrepris de renouveler son parc de presses à injecter : Les presses hydrauliques, très gourmandes en énergie, ont été rempla-
cées par des presses électriques à faible consommation. De plus, des réchauffeurs d’air ont été installés dans l’atelier de moulage par 
injection afin de chauffer la zone de production avec la chaleur récupérée du circuit de refroidissement des presses à injecter.

LE CLIP GRAD® 
Moulé par injection en polyoxyméthylène

100% RECYCLÉ

100 %FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en Alsace

INVISIBLE  
SYSTÈME DE FIXATION
Pour les bardages, le système GRAD est reconnu 
comme répondant aux exigences du DTU 41-2 pour 
les bardages ventilés.  

RÉSISTANT
Le système GRAD a été testé en laboratoire et, grâce 
à sa grande résistance à la traction, il peut être uti-
lisé sur des bâtiments de 10 m et 28 m dans des 
zones fortement exposées au vent. La résistance à 
l’arrachement, testée par le FCBA, est 1.5 à 2.5 fois 
supérieure en fonction des essences bois mises en 
oeuvre par rapport aux exigences du DTU 51.4 qui 
demande une force de 50 daN par clip.

FACILEMENT DÉMONTABLE  
AVEC UNE CLÉ
Il est aussi facile de détacher une planche que de 
l’agrafer, grâce aux clés conçues pour s’insérer entre 
2 planches et entre le rail en aluminium et les pattes 
des agrafes. Les planches, les clips et le cadre ne 
sont pas endommagés, tout peut être remis en place 
sans problème.





Le diamètre de 200 mm et la surface de base continue empêchent le pied TopLift® 
de s‘enfoncer dans le sol (principe du pied d‘éléphant). Le pied de réglage peut 
recevoir des poutres jusqu‘à 63 mm et est réglable en continu de 35 à 55 mm. 

Au moyen de rehausses, vous avez la possibilité d‘augmenter la plage de réglage jusqu‘à  
370 mm (voir tableau ci-dessous).

CLIPS PRÉMONTÉS 
pour la fixation  

sans vis

CLÉ DE DÉMONTAGE 
pour poser n‘importe quelle 

planche de démonter

RAILS EN ALUMINIUM 
5 modèles de rails 

différents pour chaque 
support et chaque hauteur 

de construction

PLOTS 
+ REHAUSSES

+ RAIDISSEURS
jusqu‘à 370 mm

TOP+ 
Raidisseur
(Art. 1499)

UP+ 
Réhausse
(Art. 1641)

Top Lift® 
Plot reglable

(Art. 1181)

Réglable de 35 mm à 55 mm ; 
réception de poutres jusqu‘à 63 mm 

de large

On ajoute 45 mm de hauteur par 
paire de réhausses assemblées.

à partir de 3 paires de rallonges 
filetées UP 

2 pièces

L‘ASSORTIMENT 
DE BASE

REGARDEZ SUR YOUTUBE

SYSTÈME DE TERRASSE
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NOS RAILS

PR24

Rail porteur pour terrasse

Dimensions:
24 x 63 x 1866-3968 mm

TOP RAIL

Rail porteur avec piédestaux 
intégrés pour les terrasses

Dimensions:
58-93 x 63 x 1866-1984 mm

PR56

Rail porteur pour terrasse

Dimensions:
56 x 63 x 1866-3968 mm

FLAT RAIL

Rail non porteur pour terrasse 
et bardage

Dimensions:
12 x 55 x 1866-3968 mm

PR39

Rail porteur pour terrasse

Dimensions:
39 x 63 x 1866-3968 mm

STONE RAIL

Rail pour les terrasses en 
matériaux mixtes

Dimensions:
39 x 63 x 3600 mm
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Ligne  droi te  & a l ignement parfa i t .
S tabi l i té  opt imale .

Il s‘agit de rails en aluminium pré-équipés de clips 
Grad®. Chaque installation a son propre type de 
rail (Flatrail, Toprail, PR...) et leurs fonctions et 
accessoires permettent d‘assurer toutes les confi-
gurations possibles, tant au niveau du revêtement 
de sol que des finitions. Des alignements parfaits 
grâce aux clips Grad® installés sur des lignes de 
production automatisées : un concept unique de 
rails pré-équipés !

Fini t ions  parfa i tes .

Une finition irréprochable par une fixation in-
visible, aucune vis pour le maintien des lames de 
finitions.

Rainuré  pour le  c l ip  Grad®.

Depuis 2004, notre équipe R&D a développé et 
amélioré le système de rainures pour qu'il s'adapte 
parfaitement au clip Grad®. De cette façon, l'inté-
gralité des lames rainurées, validées par nos soin, 
deviennent compatibles avec notre système de 
fixation invisible.

Garant ie  s tructure .

La terrasse, grâce à ce concept, gagne en durabi-
lité puisqu’il n’y a aucun point d’insalubrité, les la-
mes ne sont pas en contact direct avec l’ossature, 
l’espace entre les lames est garanti, donc aucune 
infiltration d’eau n’est possible.

LAMBOURDE 
ALUMINIUM
pré-équipée de clips

garantie 20 ans

Bureau d’étude .

Grad® bénéficie d’une équipe de techniciens produit 
à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
études de projets. 

A travers notre outil interne Grad3D pour les projets do-
mestiques de terrasses et bardages, ou bien des outils 
comme Autocad et REVIT pour les projets à plus grande 
échelle. 

Nous sommes capables d’étudier tous vos projets 
sur-mesure.

EAU

AIR
6mm

Le Prof i le  confort .

L’effet bombé de la lame est léger, 3,2° pour 12 cm 
de large, soit 5,6% de pente. Le compromis idéal 
entre efficacité et confort.

Le différentiel d’humidité entre le dessus et le 
dessous de la lame de terrasse crée une tension 
dans le bois qui finit par provoquer le tuilage de la 
lame de terrasse.

Le profil confort permet un bon écoulement de 
l’eau, evite les points d’insalubrité, et ralentit très 
fortement, voire supprime, l’effet de tuilage.

RAINURES 
de libérations de contraintes 

en contre parement, 
spécifiquement adaptées 

pour le Clip Grad®

LAMES DÉSOLIDARISÉES 
DE 6 MM.

aucun contact direct entre les lames 
et l’ossature

NOTRE SYSTÈME



BOIS COMPOSITE ET CÉRAMIQUE

KEBONY®

THERMORY® THERMO-PINE

THERMORY® THERMO-ASH

MOSO® X-TREME

ACCOYA® NATUREL

MOSO® N-DURANCE

ACCOYA® GRIS

UPM CALIFORNIAN OAK

DEX WAL

UPM SILVER TEAK

DEX HAZEL

UPM STREAKED EBONY

NEKKO GRIS

NEKKO BRUN

LAMES DE TERRASSE
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LA TERRASSE 
AVEC FIXATION INVISIBLE

Un système à c l ipser, 
une  appl icat ion opt imisée 

avec  un a l ignement parfa i t  des  p lanches , 
sans  v i s  apparentes .

Accoya Naturel - © Maisani Bois
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